
Stucca e ricostruisce
parti mancanti 
del legno.

BISTU WOOD
BISTU WOOD

p r o f e s s i o n a l

www.ecolkem.it

Prodotto 

NANOMETRICO, ad 

ALTA CARTEGGIABILITÀ

OTTIMA SOVRAVERNICIABILITÀ

anche con TINTE ed 

IMPREGNANTI a 

BASE ACQUA
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Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

ABETE

ROVERE

NOCE

NOCE 
SCURO

DOUGLAS

Cod.

BIANCO

BISTUKRO125ML Cod.BISTUKRO375ML Cod. BISTUKRO750ML

BISTUKNOC125ML Cod.BISTUKNOC375ML Cod. BISTUKNOC750ML

BISTUKNOS125ML Cod.BISTUKNOS375ML Cod. BISTUKNOS750ML

BISTUKDO125ML Cod.BISTUKDO375ML Cod. BISTUKDO750ML

BISTUKBI125ML Cod.BISTUKBI375ML Cod. BISTUKBI750ML

Cod.BISTUKAB125ML Cod.BISTUKAB375ML Cod. BISTUKAB750ML

125ml

12pz

375ml

12pz

750ml

6pz

 

Modalità d’uso 
• Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte 
e carteggiate.
 • Mescolare il prodotto prima dell’uso e catalizzare la 
quantità da utilizzare con l’apposito induritore al 1/3%, 
a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla 
temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, 
tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%).

 

• Non usare a temperature 
inferiori a 5°C. 

• Applicare lo stucco con la spatola 
metallica pulita, comprimendo 
nella parte da riparare. 

• Non rimettere nel barattolo il residuo 
di stucco già catalizzato. 

• Pot life a 20°C: 3-6 minuti. 

• Carteggiare a secco o a umido 
dopo 30-40 minuti dall’applicazione. 

• Verniciabilità dopo i 45 minuti
dall’applicazione. 

BISTUK WOOD è uno stucco poliestere 

stuccature e rifiniture su legno, ripristino di  
parti mancanti, di nodi e spigoli. Facile da applicare 
 e da carteggiare, eccellente verticabilità. 
Sovraverniciabile con ogni tipo di prodotto.

bicomponente spatolabile, formulato per 


