
DISTACCANTI PER MACCHINE 
BORDATRICI

A cosa serve prestare attenzione nella fase di lavorazione successiva di pezzi 
già puliti?
Quando si deve eseguire una lavorazione successiva della superficie del mobile, 
ad esempio una verniciatura o l‘applicazione di nastri adesivi, è particolarmente 
importante che il detergente evapori velocemente e senza lasciare residui. Non 
appena il detergente è asciutto, senza residui, è possibile continuare la lavorazione 
senza problemi.

Come l‘effetto antistatico prevenga il rapido depositarsi della polvere...
I detergenti con effetto antistatico prevengono il rapido ridepositarsi della 
polvere e le conseguenti ripetute pulizie delle superfici di mobili. Sono quindi 
particolarmente adatti per la pulizia finale del mobile. Una pellicola sottile e 
trasparente riduce la conduttività della superficie e previene il depositarsi di 
polvere e sporco.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo di antistativi raffreddanti prima dei rifilatori? 
• Il punto colla si indurisce velocemente, evitando che i residui di colla si 
depositino sugli utensili.
• I residui di colla sugli utensili si riducono, diminuendo la manutenzione e la 
pulizia.
• Si riduce la sostituzione degli utensili.
• I trucioli risultanti dalla rifilatura della carica elettrostatica non si attaccano al 
pannello evitando  di disturbare la lavorazione successiva come spigolatori, rifilatori 
e arrotondatori.
• Senza cariche elettrostatiche si facilita l’aspirazione.
• In presenza di temperature ambientali elevate si possono mantenere ugualmente 
alte velocità  di avanzamento della bordatura.

PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

PRODOTTI CHIMICI PER UNITÀ DI APPLICAZIONE A SPRUZZO
Le  tracce  di  colla  che  si  depositano  sulla  superficie  del  pannello dopo 
l’incollaggio del bordo, hanno sempre presentato un problema risolvibile solo con 
la pulizia manuale (lavoro faticoso e oneroso).
Quando si lavora in alta qualità il pannello non deve essere ripreso in mano per 
essere pulito da tracce di colla, aumentando la qualità della finitura e diminuendo 
i costi e tempi di lavorazione.  Grazie  ai  sistemi  innovativi  si  ha  la  garanzia 
assoluta di un bordo ed un pannello libero da residui di colla e polvere.
Con l’aumento dell’utilizzo di collanti inoltre si è reso indispensabile l’impiego 
di solventi, in quanto senza l’utilizzo di distaccanti,antistatici e pulitori si rischia 
l’incollaggio dei pannelli.
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DISTACCANTE INCOLORE CB/01

In questa fase viene rilasciata una pellicola protettiva che 
successivamente evapora con conseguente totale assenza di 
residui di colla sul pannello.Distaccante incolore CB/01

ANTISTATICO AZZURRO CB/02

Per raffreddare il giunto colla e neutralizzare le cariche 
elettrostatiche, diviene fondamentale l’installazione del sistema per 
l’applicazione del liquido distaccante ad inizio macchina.
Gli utensili rimangono puliti e liberi di residui di colla .

Antistatico azzurro CB/02

SCIVOLANTE PULITORE VERDE CB/03

La funzione del CB/03 è quella di rimuovere i residui di adesivo in 
modo che il panello esca della macchina completamente pulito.

Scivolate pulitore verde CB/03

DETERGENTE ROSA CB/04

Pulisce il manufatto dall’agente distaccante e residui di colla; 
raffredda il bordo ed il filo colla. Inoltre, lucida il raggio del bordo 
rendendolo omogeneo con la superifice.Detergente rosa CB/04

PULITORE MANUALE INCOLORE CB/05

Il pulitore manuale CB/05 è ideale per la pulizia del pannello prima 
del confezionamento nei cartoni. Con questa operazione si ottiene 
una lucidatura perfetta.Pulitore manuale incolore CB/05

Schema macchina bordatrice


