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Cod.STUCACQNOC500G

Cod.STUCACQNOS500G

Cod.STUCACQRO500G

Cod.STUCACQNOC1KG

Cod.STUCACQNOS1KG

Cod.STUCACQRO1KG

Cod.STUCACQNOC5KG

Cod.STUCACQNOS5KG

Cod.STUCACQRO5KG

Cod.STUCACQAB500G Cod.STUCACQAB1KG Cod.STUCACQAB5KG

Cod.STUCACQBI500G Cod.STUCACQBI1KG Cod.STUCACQBI5KG

BIANCO

ABETE

NOCE

NOCE 
SCURO

ROVERE

500g
12pz

1kg
12pz

5kg
4pz

IDROSTUK riempitivo all’acqua di tipo 
francese, grande elasticità, rapida essicazione, ottima 
carteggiabilità, ideale per rasature su legno ed intonaco. 

Modalità d’uso 
Idrostuk si applica a spatola a strati sottili o a spruzzo 
diluito con l’acqua. Si carteggia a secco.

Temperatura di 
applicazione 
da 5 a 30 C°

Spessore 
di applicazione 

da 0 a 2 mm

Tempo 
di lavorabilità

illimitato

Verniciabile 
dopo almeno 

4 ore

Utilizzo
in interni

Conservare 
a  temperature non 

inferiori a 5 C°


